matr. nr. J4° dato: 19.10.79

BAGERSTRADE

BESKRIVELSE:
opforelsesar: 1903

til/ombygning: 1976 og 1978

antal etager/bygningsform: 1 etage, sam-

menbygget med nr. 3 + udhus og garage
bagved

fagdeling: 5 fag, indgang i det fg¢rste
gulvkote: 9,50

sokkelhg¢jde: 0,15 - 0,70 m

(fra niveau ca. 1/2 m h¢jere end vej)
gesims: + 2,70 m tagryg: + 7,00 m
tag: 45° sadeltag med kamgavl mod nr. 3,
eternitskiferplader, pudset skorsten
ydervag: grundmur, stankpudset gra sok-
kel, blank mur af r¢de sten, hovedgesims
med tandsnit og aggestav, indfatninger
af formsten rundt om vinduer og d¢r,
hvide sdlbznke og pudsede blzndinger un-
der vinduer

vinduer: gamle dannebrogsvinduer, brun-
malede med rund overkarm

dg¢r: 6 trin op til ny fyldningsdér med
glasspalte ved siden af

bagside: lys okker malet direkte pa mur,
4 fag udskiftet med udelte vinduer med
rund overkarm, rundstik og bryn over +
farvet glasstensvindue og tilbygning i
et fag

mindre bygninger: udhus + garage malet

lys okker, bglgeeternittag, garage af
gasbeton med m¢rke vinduesrammer, d¢r
og vippeport

vedligeholdelse: god

bevaringsverdi: ja — typisk fiskerhus.

Nadr vinduer udskiftes b¢r det vaere med
dannebrogsvinduer. Eftersom bagsiden er
facade til Skolebakken burde der maske

o . . .
ogsa vere originale vinduer her.

SITUATIONSPLAN

mal 1:1o000

AREALER:

grundareal 2586

etageareal 1O

bebygg.areal 105

ANVENDELSE:
bolig )OI erhverv
andet

udnyt.tagetage dlvis=35 | kalder

udhus (e) 23

garage/esrpert 16

BEBYGGELSESPROCENT: <43




matr. nr. WKf dato: 19.10.79 BRAGERSTRADE 3

BESKRIVELSE: SITUATIONSPLAN mal 1:1o000
opferelsesdr: 1900

til/ombygning: 1971

antal etager/bygningsform: 1 etage, sam—

menbygget med nr. 1 + udhus og garage
bagved

fagdeling: 5 fag, indgang i det sidste
gulvkote: 9,60

sokkelhg¢jde: 0,20 - 0,70 m

(fra niveau ca. 1/2 m hg¢jere end vej)
gesims: + 2,70 m tagryg: + 7,00 m
tag: 45° sadeltag med tagkvist, eternmit
belgeplader, med zinkbekladt trzkvist,

muret skorsten

yderveg: grundmur, stenkpudset gra sok-
kel, blank mur af r¢de sten, hovedge-

AREALER:
grundareal 256

sims med tandsnit og mggestav, indfat-

ninger af formsten rundt om vinduer og

dgr, sdlbznke af kakler, pudsede blan- stageareal 11O bebygg.areal 92

. : ANVENDELSE:
dinger under vinduer
: . i 108
vinduer: nye udelte vinduer med smal bolis Srivery
andet

ventilationsrude foroven, mgrkt bejdset
udnyt.tagetage delvis= 35 | kelder &

udhus (e) +|garage/earpert 22
BEBYGGELSESPROCENT: 43

trz, oprindelig dannebrogsvinduer

der: &4 trin op til glasd¢r med lodrette

lameller, glasspalte ved siden af

bagside: fagdeling brudt, nye udelte
vinduer + do¢r

mindre bygninger: garage med udhus, ly-

segult pudset, bglgeeternittag, vippe-
port + d¢r morkt tra
vedligeholdelse: god

bevaringsverdi: ja, et velproportiomeret

fiskerhus, men d¢r, vinduer og kvist vir-

ker skzmmende.




matr. nr. Kt dato: 19.10.79 BAGERSTRADE =5

BESKRIVELSE: SITUATIONSPLAN mal 1:1000
opfgrelsesdr: 1961

til/ombygning:

antal etager/bygningsform: 1 etage sam-—

menbygget med nr. 7, udhus i vinkel
bagtil

fagdeling: ingen

gulvkote: 9,90

sokkelhgjde: 0,15 - o,50 m

gesims: + 2,60 m tagryg: + 4,00 m
tag: 20° sadeltag, asymmetrisk b¢lge-
eternit

ydervaeg: grundmur, blank mur af gule

sten

vinduer: udelte nasten kvadratiske, i

facaden 2 ved siden af hinanden med 1li-

stebekladning over og under, alt m¢rkt AREALER:

bejdset tra grundareal <283

d¢r: 4 trin op til hovedd¢r trukket ind etageareal 77 | bebygg.areal 77
i niche ANVENDELSE:

bagside: 2 udelte vinduer, halvd¢r i ud- bolig 77 erhverv

huset som er sammenbygget med hovedhu- andet

set. Bagsiden fremtrazder som husets fa- udnyt.tagetage kelder
cade og hovedindgang udhus (e) garage/carport
vedligeholdelse: god BEBYGGELSESPROCENT: 27

bevaringsverdi: nej - darlig tilpasning.

Nr. 5 + 7 virker savel i proportioner
som i materialer helt forkert i milj¢-

et.




matr. nr. 4 ° dato: 19.10.79

PAGERSTRADE 9

BESKRIVELSE:
opfgrelsesdr: 1906

til/ombygning: 1973

antal etager/bygningsform: 1 etage -

2 enkelthuse forbundet med en mellem-
bygning

fagdeling: 2 fag

gulvkote: Jo, 00

sokkelh¢jde: 0,15 - 0,50 m

gesims: + 2,80 m tagryg: + 7,00 m
tag: 45° sadeltag med 2 kvadratiske tag-
vinduer, sort b¢lgeeternit

ydervaeg: grundmur, sort pudset sokkel,
hvid pudset mur, refendfugede hj¢rneli-
séner, balusterblandinger under vinduer,
profileret bénd over vinduer, karnap
med fladt tag + altan pa taget i husets
nordlige gavl

vinduer: nye 1- 2- og 3-delte tophangte,
sorte, ikke original opdeling

d¢r: glasd¢r (gult flaskebundsglas) med
sorte lodrette lameller

baghus: samme farver og materialer som
forhus, men ikke pudset og uden murde-
taljér, originale vinduer (2-rammede med
sprosser + staldvinduer), fagdeling
brudt

mindre bygninger: 1. mellembygning med

halv%ag, aflange hgjtsiddende vinduer,
gult flaskebundsglas. 2. &ben carport
med halvtag. 3. gammel muret barberstue
med firesidet spidstag i havens SV hj¢r-
ne

vedligeholdelse: god

bevaringsverdi: ja - huset virker har-

monisk med sin strenge sort/hvide far-

veholdning, hovedd¢r + vinduer i mellem—
bygning falder dog noget uden for sti-

len.,

SITUATIONSPLAN

AREALER:

grundareal ©26

etageareal 207 |bebygg.areal 48
ANVENDELSE:

bolig 207 erhverv

andet oL barterstue 9
udnyt.tagetage fuldt = 84 |kalder
udhus (e) gaxage/carport &
BEBYGGELSESPROCENT: 32




matr. nr. 4™ dato: 19.10.79

BACERSTRADE )

BESKRIVELSE:
opfgrelsesar: 1902

til/ombygning: 1979

antal etager/bygningsform: 1 etage for-

bundet med mellembygninger til baghus
(nr. 11A)

fagdeling: 3 fag, indgang i det midter-
ste

gulvkote: |[},50
sokkelh¢jde: 0,20 - 0,80 m
gesims: + 2,80 m tagryg: + 7,50 m
tag: 45° sadeltag med gavlkvist fortil
og tagkvist bagtil, sort b¢lgeeternit
yderveg: grundmur, blank mur af r¢de
sten, midtrisalit, hvid pudset hovedge-
sims og indfatninger med trekantfronton
om vinduer og d¢r

vinduer: nye udelte med 2 smd tophangte
ventilationsruder ¢verst, teaktrasram—
mer, i kvisten hvid pudset lodpost

d¢r: 3 trin op til ny hovedd¢r, teaktra
med gul glasrude + spalte ved siden af
bagside: vender ud til lukket gard til
nr. 11 A, pd taget: flad ussel finér-
kvist med et par sm& 2-rammede gr¢nma-
lede vinduer, zinkkladte sider

mindre bygninger: 1. mellembygninger,

r¢de sten, fladt paptag, i grundens SV
hj¢rne er opstebt en "udkigspost' med
brazddevaegge 6 trin op, ialt h¢jde 2,00
m

vedligeholdelse: god, NB under ombyg-

ning

bevaringsvaerdi: ja - isar hvis vinduer

udskiftes med sprossede. Huset virker
dog i sine proportioner (den hgje sok-
kel og de udelte vinduer) fremmed i for-

hold til omgivelserne.

SITUATIONSPLAN mal 1:1000

AREALER:
grundareal 648 (incl. v 11A)

etageareal |65 |bebygg.areal 100

ANVENDELSE:
bolig 40 erhverv 10
andet

udnyt.tagetage delvis=50 | kelder 10O
udhus (e) 10 garage/carport
BEBYGGELSESPROCENT: 48




matr. nr. K™ (eenaril) dato: 19.10.79

BAGERSTRA-DE

A

BESKRIVELSE:
opfgrelsesdr: 1902

til/ombygning:

antal etager/bygningsform: 1 etage, lan-

gehus (sikkert oprindelig bolig for tje-
nestefolk) med mellembygninger til nr.
11

fagdeling: h¢jst uregelmessig, sikkert
oprindelig 8 fag

gulvkote: 11,50

sokkelhg¢jde: 0,05 — 0,60 m

gesims: + 2,50 m tagryg: + 6,00 m
tag: 45° sadeltag, grd belgeeternit
yderveg: grundmur, pudset sokkel, hvid-
malet blank mur, tilmuret vindue i syd-
lig gavltrekant

vinduer: alle gr¢mmalede, kun et origi-
nalt dannebrogsvindue med sprosser, re-
sten 2- eller 3-rammede

bagside: = husets facade, indgangsfaca-
den er skjult i gdrden bag nr. 11

vedligeholdelse: nogenlunde

bevaringsvardi: kunne sikkert blive pant

med ens vinduer og regelmessig fagde-

ling samt et tegltag.

SITUATIONSPLAN

mal 1:1o000

AREALER:

grundareal se nr )]

etageareal 5

bebygg.areal 11O

ANVENDELSE:

bolig 9O erhverv

andet

udnyt.tagetage kalder
udhus(e) 20 garage/carport

BEBYGGELSESPROCENT: ge nr 1)




matr. nr. 4% dato: 12.10.79

BPAGERSTRADE 7

BESKRIVELSE:
opforelsesdr: 1952

til/ombygning:

antal etager/bygningsform: 1 etage sam-—

menbygget med nr. 5, udhus i vinkel
bagtil

fagdeling: ingen

gulvkote: 9 90

sokkelh¢jde: 0,15 - o,50 m

gesims: + 2,60 m tagryg: + 4,00 m
tag: 20° sadeltag, asymmetrisk bglge-
eternit

yderveg: grundmur, blank mur af gule
sten

vinduer: udelte nasten kvadratiske, i
facaden 2 ved siden af hinanden med li-
stebekladning over og under, alt mgrkt
bejdset tra

d¢r: 4 trin op til hovedd¢r trukket ind
i niche

bagside: 2 udelte vinduer, halvdér i ud-
huset som er sammenbygget med hovedhu-
set. Bagsiden fremtrzder som husets fa-
cade og hovedindgang

vedligeholdelse: god

bevaringsverdi: nej - darlig tilpasning.

Nr. 5 + 7 virker sdvel i proportioner
som i materialer helt forkert i milje—

et.

SITUATIONSPLAN

AREALER:

grundareal 296

etageareal B0

bebygg.areal 80

ANVENDELSE:

bolig ©O erhverv

andet

udnyt.tagetage kzlder
udhus (e) garage/carport
BEBYGGELSESPROCENT: 27




